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Projet de reglement VL-2021-790

REGLEMENT VL-2021-790 MODIFIANT LE REGLEMENT 01-4501 SUR
LE ZONAGE, AFIN DE REVOIR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PLANS D'AMENAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) ET AUX PLANS
D'IMPLANTATION ET DINTEGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) EN
LIEN AVEC LA PROTECTION DU COUVERT ARBORESCENT (TOUS LES
DISTRICTS)
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Explications

Ce reglement modifiant le Reglement 01-4501 sur le zonage propose les modifications qui suivent relativement aux
dispositions sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) et les plans dimplantation et dintégration
architecturale (PIIA) :

* Revoir a la baisse, soit de 30 cm a 20 cm, le diametre du tronc d’un arbre pour lequel la délivrance d’un
certificat d’autorisation pour I'abattage d’'un arbre requiert 'approbation préalable d’un PIIA;

* Vise donc a remplacer dans le chapitre sur les PIIA I'expression « diametre de 30 cm » par « diametre de
20 cm ».
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Modifications réglementaires proposees

Chapitre 9 du reglement de zonage:

Remplacement, dans le texte de ce chapitre, des mots « diamétre de 30 cm » par « diametre de 20 cm »

Articles modifiés:

Article 9.1: 2° paragraphe, point e)

Article 9.2.9.1

Malgré le premier alinga, la production et l'approbation d'un plan dimplantation et
d'intéegration architecturale sont requises avant la délivrance d'un permis de construction ou
d'un permis de lotissement pour les travaux suivants :

a) agrandissement d'une habitation unifamiliale, bi-familiale et trifamiliale comportant un
nombre d'étages dérogatoires autorisé en vertu de I'article 5.5.2.2 de ce réglement;

b) construction, transformation ou rénovation d’'un stationnement étagé extérieur;
c¢) construction d'une habitation multifamiliale de plus de 25 logements;
d) construction de plus d'un batiment sur un méme lot;

e) travaux faisant I'objet d'un permis de construction et nécessitant la délivrance d'un
certificat d’autorisation visant I'abattage d’un arbre sain et non dangereux d'un diamétre de
30 em ou plus mesure a 30 cm du sol sur un terrain qui n'est pas identifie comme
écosysteme d'intéerét identifié sur la carte jointe en annexe 1 de ce réglement. Ne sont pas
visés par ce paragraphe les fravaux relatifs a l'installation ou la réparation d'un drain
francais ou d'un raccordement aux services publics ni les travaux relatifs au remplacement
d'un réservoir enfoul ou les travaux de construction sur les terrains de plus de 2 500 m2;

f)  travaux faisant I'objet d'un permis de construction et nécessitant la délivrance d'un
certificat d'autorisation visant I'abattage d'un arbre sain sur un terrain identifie comme
écosysteme d'interét sur la carte des écosystémes d'intérét jointe en annexe 1 de ce
reglement;

g) opération cadastrale sur un terrain identifié comme écosystéme dintérét sur la carte
des ecosystémes d'intérét jointe en annexe 1 de ce réglement;

h) travaux visant 'ameénagement d'une aire exterieure visée associee a un usage
sensible dans une zone de contraintes sonores;

9.2.91

Contexte des secteurs touchés

Les dispositions de la présente section s'ajoutent et/ou remplacent, selon le cas, aux
autres dispositions applicables de l'article 9.1.3 prealablement & la deélivrance d'un
permis de construction nécessitant la delivrance d'un certificat d’autorisation visant
'abattage d’'un arbre sain et non dangereux d'un diametre de 30 cm ou plus mesuré a
30 cm du sol sur un terrain dans un secteur qui n'est pas identifie comme ecosystéme
d'intérét sur la carte des écosystemes d'intérét jointe en annexe 1 a ce reglement.
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Modifications réglementaires proposees (suite

Articles modifiés (suite):

Article 9.2.9.3

9293 Critéres de design urbain
Les critéres retenus sont :

a) concevoir les travaux de construction et d'aménagement de terrain qui tiennent
compte des arbres sains existants ayant un diametre de 30 cm ou plus mesuré a
30 cm du sol;

b) respecter la topographie du terrain et favoriser la conservation du niveau naturel
du terrain autour des arbres existants en limitant le remblai ou en prévoyant la
protection des arbres par l'aménagement de dépressions dans le niveau du
terrain;

c) assurer le remplacement des arbres abattus par une quantité suffisante de
vegetaux pour recréer 'ambiance de verdure existante avant l'abattage, tout en
tenant compte du potentiel de croissance des vegétaux plantes;

d) favoriser la préservation des groupements d'arbres et des arbres a grand
déploiement qui contribuent au caractére paysager et a la qualité de vie d'un
secteur;

e) favoriser la préservation du couvert vegétal a proximité des surfaces dures, des
rues et des espaces de stationnement afin d'en assurer 'ombrage;

f) favoriser l'installation d’équipement accessoire & des endroits sur le terrain qui ne
requiert pas l'abattage d'arbre;

) favoriser des allees de circulation piétonniére qui ne requiert pas |'abattage
d'arbre, en réduisant notamment leur longueur de parcours ou en proposant
utilisation de I'allee de circulation des véhicules;

h) créer des aménagements paysagers qui considérent a la fois la conservation du
milieu naturel et I'ajout de verdure en milieu urbain;

i)  réduire les surfaces impermeables d'un terrain;

J)  favoriser 'aménagement d'une entrée de batiment de facon a metire en valeur le lon euil

couvert végétal existant;




